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胜宇电缆成立于 1999 年，生产基地位于广州黄埔开发区，注册资金 2.48 亿元，致力

于为社会电网建设、工程项目、家庭用电等领域提供线缆解决方案，帮助人们安全使用电力

设备并提升传输能效，同时降低对环境的不良影响。 

总部位于香港的胜宇科技，拥有来自香港胜宇科技发展有限公司的研发、生产、管理、

营销等核心专家，作为高级布线和连接解决方案领导者，胜宇科技通过一系列一流的产品和

创新的服务为生活带来活力。20 多年来，创新一直是公司的标志，使胜宇科技能够与客户

共同推动更安全、更智能和更高效的未来。 

2016 年，胜宇经广州开发区招商引资，投资 2.48 亿元在广州黄埔开发区内建立全新

研发总部及生产基地，致力于促进能源转型。公司研发生产的机器人电缆、光伏电缆、储能

电缆、充电桩电缆和矿物绝缘电缆拥有多项专利并出口全球多个国家，为世界各地用户提供

最先进、可靠的产品和服务。胜宇科技见证并参与了中国电缆事业的飞速发展，凭借强大的

生产实力和研究技术为市场输出了众多优质的电缆产品，为数亿家庭用户的安全用电生活提

供有力保障。 

 

 

广东胜宇电缆实业有限公司 

2024 年 2 月 1 日 
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广 东 胜 宇 电 缆 实 业 有 限 公 司  检 测 中 心 

检  验  报  告 
产品名称 

(型号、规格) 

光伏发电系统用电缆 

PV1-F AC:0.6/1kV DC:1.8kV 1×4 

生 产 日 期 2024 年 1 月 20 日 

编号或批号 —— 

抽（送）样单号 2/1/2024 5:14 PM 

受检单位 广东胜宇电缆实业有限公司 检验类别 委托检验 

委托单位 广东胜宇电缆实业有限公司 样品数量 300 米 

生产单位 广东胜宇电缆实业有限公司 抽样基数 100000 米 

抽样地点 成品仓库 抽（送）样日期 2024 年 1 月 20 日 

来样方式 

抽（送）样者 
送样（黄蔚斌） 验讫日期 2024 年 2 月 1 日 

 

检验依据 

 

2PfG 1169/08.07 

Requirements for cables for use in photovoltaic-systems 

 

 

 

检 

 

验 

 

结 

 

论 

 

 

本次委托检验所检项目全部符合标准的要求。 
 

 

 

 

（检验报告专用章）    

2024 年 2 月 1 日   

 

备 

 

注 

 

—— 
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广 东 胜 宇 电 缆 实 业 有 限 公 司  检 测 中 心 

检  验  报  告 

序号 检 验 项 目 标 准 要 求 单位 检 测 结 果 
分项 

判断 

1 结构和尺寸检测 

1.1 导体 

1.1.1 导体种类 第 5 种镀锡铜  第 5 种镀锡铜 合格 

1.1.2 单线根数 —— 根 56 - 

1.1.3 导体单丝直径 最大 0.31 mm 0.30 合格 

1.2 绝缘 

1.2.1 材料 ——  聚烯烃 —— 

1.2.2 最薄处厚度 最小 0.5 mm 0.6 合格 

1.3 外护套 

1.3.1 材料 ——  聚烯烃 —— 

1.3.2 最薄处厚度 最小 0.5 mm 0.6 合格 

1.4 外形尺寸 —— mm 5.14 —— 

2 电性能 

2.1 导体电阻（20℃） 最大 5.09 Ω/km 4.46 合格 

2.2 
成品电缆耐压试验（AC 

6.5kV/5min） 
不击穿 —— 不击穿 合格 

2.3 20℃绝缘电阻 最小 1×10
14
 Ω.cm 8×10

14
 合格 

2.4 90℃绝缘电阻 最小 1×10
11
 Ω.cm 5×10

13
 合格 

3 绝缘机械性能 

3.1 老化前性能 

3.1.1 抗张强度 最小 6.5 N/mm² 11 合格 

3.1.2 断裂伸长率 最小 125 % 250 合格 

3.2 空气烘箱老化后性能（150±2℃、168h） 

3.2.1 抗张强度 —— N/mm² 13.0 —— 

3.2.2 断裂伸长率 —— % 250 —— 

3.2.3 抗张强度变化率 最大-30 % +18 合格 

3.2.4 断裂伸长率变化率 最大-30 % 0 合格 

3.3 热延伸试验（200±3℃、15min） 

3.3.1 负荷下伸长率 最大 100 % 55 合格 

3.3.2 冷却后永久伸长率 最大 25 % 0 合格 
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序号 检 验 项 目 标 准 要 求 单位 检 测 结 果 
分项 

判断 

4 外护套机械性能 

4.1 老化前性能 

4.1.1 抗张强度 最小 8.0 N/mm² 13.8 合格 

4.1.2 断裂伸长率 最小 125 % 200 合格 

4.2 空气烘箱老化后性能（150±2℃、168h） 

4.2.1 抗张强度 —— N/mm² 13.3 —— 

4.2.2 断裂伸长率 —— % 200 —— 

4.2.3 抗张强度变化率 最大-30 % -4 合格 

4.2.4 断裂伸长率变化率 最大-30 % 0 合格 

5 燃烧特性试验 

5.1 单根阻燃试验 

5.1.1 
上支架下缘与炭化部分

起点之间的距离 
大于 50 Mm 391 合格 

5.1.2 
燃烧向下延伸至上支架

下缘之间的距离 
最大 540 Mm 495 合格 

5.1.3 
在试验期间滤纸是否被

点燃 
滤纸没有被点燃  通过 合格 

6 成品电缆标志 

6.1 表面标志 

应有制造厂名称、产品

型号规格及额定电压的

连续标志，标志应字迹

清楚、容易辨认、耐擦 

 符合 合格 

6.2 

一个完整标志的末端和

下一个完整标志的始端

之间的距离 

最大 500 Mm 

 

130 合格 

附注: 

1、试验地点（如与本报告地址不同）：                    -----                      

2、委托单位地址及邮编：      广东省广州市黄埔区东枝路 23号，518230                               

3、检验环境条件： 

温度：     (20~25)     ℃，相对湿度：     （45~75）     %,其它:    __-----        

4、抽样程序(如适用):                                  -----                    

5、偏离标准方法的说明(如适用):                        -----                              

6、检验结果不确定度说明(如适用):                      -----                            

7、分包项目及分包方(如适用):                          -----                             
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Jacket/外护套

PV1-F  AC 0,6/1 kV  DC 1,8 kV  1×4 mm²   TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 广东胜宇电缆实业有限公司       
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N/mm²

%
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1、第 5类镀锡铜导体  2、低烟无卤电子辐照交联聚烯烃绝缘  3、低烟无卤电子辐照交联聚烯烃护套 
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